Бланк заполнения заявки

на цифровые щитовые приборы ЦП85____
	№
	Модификация прибора
	Коэффициент трансформатора тока, Ki
	Коэффициент трансформатора напряжения, Ku
	Входной сигнал
	Шкала
	Отображаемые параметры
 для ЦП8507, ИЦ8511
	Цвет индикатора
	Диапазон изменения выходного сигнала, мА
	Наличие интерфейса 

RS-485

(тип протокола*)
	Питание
	Количество, шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цвет индикатора: зеленый или красный или желтый.
Размер ячейки в щите: 110 ( 110мм.

* Приборы с встроенным интерфейсом RS – 485 имеют два протокола обмена данными:
«MODBUS (RTU)» и «Электроприбор». По умолчанию активирован протокол «MODBUS (RTU)». 
